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• Working height
• Hauteur travail
• Arbeitshöhe 8,24 m 8,28 m 9,70 m 11,16 m 12,62 m 14,10 m
• Altura trabajo
• Altezza di lavoro

• Stowed height
• Hauteur repliée
• Bauhöhe 1,99 m 1,72 m 1,99 m 1,99 m 1,99 m 1,99 m
• Alto de plataforma recogida
• Altezza piattaforma abbassata

• Width
• Largeur
• Breite 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,75 m
• Ancho
• Larghezza

• Length
• Longueur
• Gesamtlänge 1,24 m 1,24 m 1,24 m 1,31 m 1,38 m 1,47 m
• Longitud chassis
• Lunghezza chassis

• Weight
• Poids AC: 345 kg AC: 330 kg AC: 365 kg AC: 405 kg AC: 435 kg AC: 500 kg
• Eigengewicht
• Peso DC: 360 kg DC: 345 kg DC: 380 kg DC: 420 kg DC: 450 kg DC: 515 kg
• Peso

• Standard platform dimension
• Dimension panier standard 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
• Abmessungen Standard Plattform x 0,66 m x 0,66 m x 0,66 m x 0,66 m x 0,66 m x 0,66 m
• Dimensiones de la plataforma estandar
• Dimensioni della piattaforma standard

• Work Platform capacity
• Capacité de la plate-forme standard
• Plattform Tragfähigkeit 160 kg 160 kg 160 kg 160 kg 120 kg 120 kg
• Capacidad de carga de la plataforma estandar
• Portata della piattaforma standard

• Max. wind speed for outdoor use
• Vitesse maxi. du vent en usage extérieur 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s
• Maximale Windgeschwindigkeit beim Ausseneinsatz __ Option Option Option Option __
• Velocidad máxima del viento para un uso exterior Opción Opción Opción Opción
• Velocitá massima del vento con utilizzo in area esterna Opzione Opzione Opzione Opzione

• Outriggers footprint
• Dimension avec stabilisateurs 1,28 1,28 1,44 1,67 1,88 1,88
• Breite mit Abstützungen x 1,54 m x 1,53 m x 1,69 m x 1,92 m x 2,14 m x 2,14 m
• Anchura con estabilizadores
• Larghezza con stabilizzatori
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